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NXP Semiconductors에서 제조한 전자 부품 74ALVCH16821은 전자 산업 및 응용 분야에서 
 광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다. 








	





PDF 형식의 74ALVCH16821 자료 제공


	부품번호	74ALVCH16821 기능	
		



	
		
	기능	20-bit bus-interface D-type flip-flop; positive-edge trigger 3-State
	제조업체	NXP Semiconductors
	로고	
	

				74ALVCH16821 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.
				

				




				




				
				
전체 12 페이지수

	 	미리보기를 사용할 수 없습니다
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AC CHARACTERISTICS FOR VCC = 2.3V TO 2.7V RANGE

GND = 0V; tr = tf ≤ 2.0ns; CL = 30pF

SYMBOL

PARAMETER

WAVEFORM

tPLH/tPHL

Propagation delay

nCP to nQn

tPZH/tPZL

3-State output enable time

nOEn to nQn

tPHZ/tPLZ

3-State output disable time

nOEn to nQn

tW nCP pulse width HIGH or LOW

tSU Set up time nDn to nCP

th Hold time nDn to nCP

Fmax

Maximum clock pulse frequency

NOTE:

1. All typical values are at VCC = 2.5V and Tamb = 25°C.

1, 4

2, 4

2, 4

3, 4

3, 4

3, 4

1, 4

LIMITS

VCC = 2.5V ± 0.2V

MIN

TYP1

MAX

1.0 2.6 5.8

1.0 2.8 6.6

1.0 2.2 5.7

3.0 1.8

1.4 0.3

0.4 0.0

150 250

AC CHARACTERISTICS FOR VCC = 3.0V TO 3.6V RANGE AND VCC = 2.7V

GND = 0V; tr = tf ≤ 2.5ns; CL = 50pF

LIMITS

SYMBOL

PARAMETER

WAVEFORM

VCC = 3.3 ± 0.3V

MIN TYP1 MAX

MIN

tPHL/tPLH

Propagation delay

nCP to nQn

1, 4 1.0 2.5 4.5 1.0

tPZH/tPZL

3-State output enable time

nOEn to nQn

2, 4 1.0 2.3 5.1 1.0

tPHZ/tPLZ

3-State output disable time

nOEn to nQn

2, 4

1.0 2.8 4.6 1.0

tW

nCP pulse width HIGH or

LOW

3, 4 3.3 0.2

3.3

tSU Set up time nDn to nCP

th Hold time nDn to nCP

Fmax

Maximum clock pulse

frequency

NOTES:

1. All typical values are at Tamb = 25°C.

3, 4 1.0 0.2

3, 4 0.8 0.4

1, 4 150 350

1.2

0.6

150

VCC = 2.7V

TYP1 MAX

2.8 5.3

3.2 6.2

3.1 5.0

1.7

0.3

–0.3

300

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz
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	구       성	 총 12 페이지수 
	다운로드	[ 74ALVCH16821.PDF 데이터시트 ]
	
		

당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는 

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.

				



	구매 문의	
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한 
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체 

상호 : 아이지 인터내셔날  

 사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]      [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ] 






		


관련 데이터시트

	부품번호	상세설명 및 기능	제조사
	74ALVCH16821	20-bit bus-interface D-type flip-flop; positive-edge trigger 3-State
	
NXP Semiconductors
	74ALVCH16821DGG	20-bit bus-interface D-type flip-flop; positive-edge trigger 3-State
	
NXP Semiconductors
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